
Alcor LED entra a far parte della vasta gamma di incassi che 
Arena Luci mette a disposizione per le più varie esigenze 
di illuminazione. La sua struttura leggera ed elegante oltre 
che lo schermo anti abbagliamento arretrato rispetto alla 

superficie d’installazione lo rende idoneo per l’illuminazione di 
uffici, open space, negozi, corridoi, alberghi e ovunque serva 

un’illuminazione confortevole e uniforme. 

Alcor LED 9W

cod. DWLL0109-WW (872 lm) 
Temp. Col. 3000K Bianco caldo

cod. DWLL0109-NW (891 lm) 
Temp. Col. 4000K Bianco naturale 

Arena Luci s.r.l. si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche dei prodotti senza obbligo di preavviso 
Arena Luci s.r.l. reserve the right to change products specifications at anytime without prior notice

LED
120 lm/W

UGR
≤ 19

CRI
≥ 80

Questo dispositivo è
munito di lampade
a LED integrate

90°

100-240Vac (Driver incl.)

IP20 Retro / Rear

IP54 Frontale / Front

9W 

LED

115/120 m

Alluminio + PC
Aluminium + PC

-25°C
+45°C

Bianco
White

Morsetti
Screws connector

50000 ore (L80B20)

Codice

DWL0109-WW

DWL0109-NW

Temperatura 
colore

3000 K

4000 k

Input Volt

100-240Vac 

100-240Vac

Flusso 
luminoso

872 lm

891 lm

Angolo

90°

90°

Attacco

Morsetti

Morsetti

Colore 
corpo

Bianco

Bianco

Materiale 
corpo

Alluminio 

Alluminio 

Protezione 
IP Front.

IP54

IP54

Sorgente

LED 

LED

Consumo

9W

9W

Temperatura 
ambiente

-25°C a +45°C

-25°C a +45°C

Standard

CE
RoHS

CE
RoHS
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