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Dati fotometrici

Ottica 80° Ottica 40°x20° Ottica 15°

Accessori

CASSAFORMA
Cod. 1000440002

TRASF. IP65 100 VA 
Cod. 0316170011

TRASF. IP65 300 VA 
Cod. 0321170011

Cod.
Colore LED

Flusso
Luminoso

Apertura 
Fascio

FARO CON CASSAFORMA e 1m di CAVO

6901213192 5000K 383 lumen 80°

6901213164 4000K 367 lumen 80°

6901213190 3000K 282 lumen 80°

6901393191 5000K 373 lumen 40°x20°

6901443164 4000K 358 lumen 40°x20°

6901393190 3000K 275 lumen 40°x20°

6901373192 5000K 393 lumen 15°

6901373164 4000K 376 lumen 15°

6901373190 3000K 289 lumen 15°

Disegno tecnico
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1 ALLUMINIO ANODIZZATO

2 FLANGIA IN ACCIAIO AISI316L

3 FORO PER CABLAGGIO

DA INCASSO

12 V AC 5 W / 6 VA CL III

68 0.8 Kg

Proiettore a colore fisso da incasso dalle 
dimensioni ridotte a 3 LED ad alta potenza. 
Con flangia in acciaio inox lucidata a 
specchio. Completo di cavo di alimentazione. 
Particolarmente indicato per l’illuminazione 
di dettagli interni o esterni. Non adatto ad 
immersione permanente. Garantito per 60 giorni 
di immersione completa. 
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