
Caratteristiche
- facile installazione
- può essere facilmente tagliato
- design moderno di alta qualità
- effetto luce omogeneo, no fasci con corrette coperture
- raffreddamento passivo delle strisce LED con conseguente 
estensione della loro durata
- continui controlli qualità

AMLUX srl Via Belgio, 11/13  46042 Castel Goffredo (MN)
Tel. +39 0376781094  -   www.amlux.it info@amlux.it

TILE-PROFILE EL-01-08

Versioni

975330 - alluminio anodizzato, 1,25 m

Applicazioni
- per illuminazione a LED con strisce rigide e flessibili fino a 9,3 mm
- ideale per piastrelle e gress porcellanato
- installato solitamente in bagni, cucine, soggiorni, hotels, ristoranti, 
uffici, edifici pubblici, fiere
- per illuminazione indiretta e d’accento
- per muri, mattoni, soffitti, pavimenti, architetture 

Varianti Simili (su richiesta)
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unità di misura: mm

975330 

975331 

1,25m | alluminio anodizzato  
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EV-02-08

P - 01 - 08 piatto 95% chiaro 75% opaco 40% latte  grigio

  

983000 1m 983002 1m 983004 1m    978211 
  

983001 2m  983003 2m 983005 2m     set, 2 pezzi

Accessori per profilo EL-01-08
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